STAGE MONITOR
SERIES

Cette série est composée de trois modeéles capables de s'adapter a de tres
nombreuses situations .

Monitor

2 voies actives
Ou

Filtrage Passif

3 Tailles

8%, 12" et 15"

- Directivite Contrélée -
Utilisati Chaque modéle posséde un moteur de compression
LiEzllies chargé par un pavillon a directivité constante.

- Retour de Scéne
- Débouchage,etc
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Caracteristiques Techniques

2 Voies Coaxiales Filtrage Passif ou Actif

» Ebénisterie Multipli Bouleau - Peinture stucturée noire satin - Protection Grille acier + mousse acoustique
* Poignées intégrées a la structure - Embase de fixation M10 - Points pour anneaux de sécurisation

* Directivités contrélées adaptées a chaque modéle

» Connecteurs Speakon NL4

W8 (80°x 80°) W12 ( 60°x 90°) W15 ( 60°x 90°)
Haut-parleur 8“+1“coaxial Haut-parleur 12°+2° coaxial Haut-parleur 15“+2" coaxial
Bobines mobiles: 2,5"+1,75" Bobines mobiles: 4"+2,85" Bobines mobiles: 4"+2,85'
Puissance: 300W+50W AES/8Q Puissance: 400W+90W AES/ 8Q Puissance: 400W+90W AES/ 8Q
Bande_ Passar_1te: 70Hz-20kHz Pression maxi:130dB SPL/ 1m Pression maxi:131dB SPL /1m
Pression maxi:123dB SPL / 1m Bande Passante: 60Hz-20kHz Bande Passante: 60Hz-20kHz
Dimensions LxHxP: 43x31x28cm Dimensions LxHxP: 60x36x53cm Dimensions LxHxP: 60x38x56¢cm
Poids:W8:15Kg Poids:21Kg Poids:23Kg

Un Choix d'accessoires vous permettra d'utiliser votre systéme dans les différentes
configurations
Pour une bonne utilisation, consultez le manuel utilisateur (derniére version a télécharger)
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